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Manuale di istruzioni/Scheda tecnica

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.
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DATA - DATI ref. - rif. unit - unità

Conductor Conduttore A B
Material Materiale Cu Cu
Diameter Diametro 0.20 0.20 mm
Coating Trattamento - - - - Sn
Conductor nr. N. conduttori 1 1
Strading Trefolatura 24x0.20 24x0.20
Section Sezione 1 1 mmq

Insulation Isolamento
Material Materiale Polivinilcloruro
Color Colore Trasparente
Flameresistant Resistenza al calore 70 (Cei 20/11 tipo TI1) °C
Hardness Durezza 82 Shore A
Wall thickness Spessore - - - - mm

Dimension Dimensioni
Pitch Passo - - - -
Diameter Diametro 2.50+/-0.10 mm

Packaging Confezionamento Matasse

DESCRIPTION: TWIN CABLE 2x1.00 mmq d. 2.5 mm
DESCRIZIONE: PIATTINA C. STRETTA sez 2x1.00 mmq d. 2.50 mm
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