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INTERRUTTORE DIMMER 1-10V 4 CANALI ART. 13/22080-00

2. DATI TECNICI:

Ingresso:
Corrente Massima:
Numero di Canali:
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12-36VCC
8A x canale
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Potenza Massima: 4x[96W (a 12V) - 288W (a 36V)]

Ta:
Tc:
Certificazioni:

. CARATTERISTICHE:
Alta sensibilita

-20°C=++50°C
+75°C
CE,ROHS

Tramite I'utilizzo di un potenziometro per canale con valore di 470Kohm (02/02255-00) o applicando in ingresso una
tensione da 0 a 10V, & possibile regolare I'intensita in uscita in modo lineare su una scala di 256 livelli di grigio su 4

differenti canali
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NOTA D

Alimentatore con tensione di uscita costante,
minimo 12V massimo 36V.

L'alimentatore deve avere la stessa tensione
in uscita del carico applicato (verificarne
attentamente la scheda tecnica).

Verificare preventivamente che i faretti a
LED scelti possano essere accoppiati con il
dispositivo.
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NOTA @
In alternativa alla striscia RGB, possono essere
collegate 3 strisce monocolore in parallelo
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Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull’apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di “raccolta
separata” e che & stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010.

Pertanto, 'utente dovra conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni

locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e
smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 ¢m), I'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di

contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.
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La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda é da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.
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1. PRODUCT PICTURE:

2. PRODUCT PARAMETER:

* Input Voltage:

«  Max Current:

«  Channel Number:
«  Max Power:

« Ta:

« Tc:

«  Certification:

3. FEATURES
+  High sensitivity
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1-10V DIMMER ART. 13/22080-00
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12-36VDC
8A x channel
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4X[96W (a 12V) - 288W (a 36V)

-20°C++50°C
+75°C
CE,ROHS

+ Using a potentiometer of a value of 470 Kohm (02/02255-00) or with an input voltage within 0-10V is possible to
adjust the brightness in 256 levels of grey smoothly.
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NOTA®D

Alimentatore con tensione di uscita costante,
minimo 12V massimo 36V.

L'alimentatore deve avere la stessa tensione
in uscita del carico applicato (verificarne
attentamente la scheda tecnica).

Verificare preventivamente che i faretti a
LED scelti possano essere accoppiati con il
dispositivo.
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NOTA @
In alternativa alla striscia RGB, possono essere
collegate 3 strisce monocolore in parallelo

Z S =
‘S" },g% 3 =
@M *5S S0 |d
(<] D L
g ) =
= < »Z o 500 (D =
—4 3 w —
S 25 "’g E;
:4| aC
d 2 D
N = 2 S
1-10V Control Unit  1-10V Control Unit  1-10V Control Unit  1-10V Control Unit

I |

User information ex art. 26 D. 49/2014
E The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to “separate collection” and
mmm it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010.
The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local
administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the
rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with
recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish.
In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignation
to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m2.
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