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Trapano - avvitatore a batteria GSR18-2-LI
Linea Light Professional ART. 28/90049-00

IL TRAPANO-AVVITATORE PIU’ LEGGERO E COMPATTO DELLA SUA CATEGORIA  
Altre caratteristiche:
• Mandrino autoserrante da 10  mm  monobussola per un comodo cambio, con una sola mano, di bits e punte
• Ghiera della frizione con 20 posizioni di preselezione della coppia + 1 per la foratura
• LED integrato per  l’illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui 
• Soli 169 mm di lunghezza della testa, per la forma più compatta della sua categoria 
• Massima robustezza grazie alla carcassa Durashield  

• Circuito elettronico ECP:  protegge da: sovraccarico, i n caso di elevato assorbimento di corrente, 
surriscaldamento, scaricamento totale  

Principali informazioni tecniche:
Tensione: 18 V
Capacità batteria: 1,5 Ah 
N1° giri a vuoto [1^vel/2^vel]: 0–450/1.400 giri/ min
Coppia max. (materiali duri/teneri): 38/17 Nm 
Campo di serraggio mandrino min/max: 1,5/10 mm
Posizioni della coppia di serraggio: 20+1
Peso incl. batteria: 1,3 kg
Ø foro max. (legno/acciaio): 30/10 mm
Ø viti max.: 7 mm

In dotazione:
• 2 batterie Litio 1,5 Ah 
• Caricabatterie rapido AL 1820 CV  
• Borsone


