
ELCAR T
servizio automatico documentazione tecnica

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. ++39(0)2/25.11.73.10 Fax ++39(0)2/25.11.76.10 sito internet: www.elcart.com - e-mail: info@elcart.it
La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

ART. 8/20000 PAGINA 1 DI 2

 

Distributore autorizzato: Elcart Distribution SpA, Cologno M. (MI), Italia 
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DEL CAPO AD ALTA VISIBILITA’ (GIUBBOTTO) 
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CERTIFICATO  
SECONDO LA NORMA EN 471/1994  
DISPOSITIVO RISPONDENTE AL DM 30.12.2003 
 

       CEN EN 471/1994 ovvero UNI EN 471/1995 
 
UTILIZZO: Il capo deve essere indossato ed allacciato correttamente ogni qual volta l’utilizzatore si trovi  
nelle situazioni previste dall’art. 162 del Codice della Strada. 
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL CAPO : Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballo 
d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri al fine di garantire quanto previsto dalla norma  
EN 471/1994. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. 
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO: Lavaggio a macchina con temperatura massima di lavaggio di 40°, 
stirare a ferro non caldo ed interporre un panno umido tra il ferro da stiro ed il capo, è consigliato il  
lavaggio a umido piuttosto che a secco, non  trattare con cloro. 
DURATA: MAX 10 LAVAGGI: I materiali utilizzati per il confezionamento del D.P.I. sono stati testati per  
sopportare 10 lavaggi secondo le istruzioni di lavaggio riportate sul manuale. L’indumento sottoposto a  
lavaggio corretto, per il numero di lavaggi indicati, (a condizione che non venga imbrattato con sostanze  
inamovibili e che non sia stato soggetto ad abrasioni o deterioramenti da parte dell’utilizzatore) conserva  
le sue proprietà di fluorescenza e retroriflettenza come previsto dalla norma EN 471/1994.  
PRESTAZIONI: Il capo indossato e conservato correttamente risponde ai requisiti della norma  
EN 471/1994.  
CERTIFICAZIONI:CE rilasciato da: TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein,  
D-51105 Koln. 
Registrazione N.: BP 60002409 0001 (Report 21100133 001) & AK 60004656 0001 
(Report 21106604 001).  
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Il numero vicino la X indica la classe dell’ area del materiale in conformità al prospetto 1 della norma 
EN 471/1994; 
Il numero vicino la Y indica la classe di materiale retroriflettente secondo i prospetti 5 e 6 della norma  
EN 471/1994. 
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The number following “X” applies to the rating for the material indicated, per table 1 of regulation  
EN 471/1994. 
The number following “Y” applies to the rating for the reflective material indicated, per tables 5 & 6 of  
regulation EN 471/1994. 
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 Authorized Distributor: Elcart Distribution SpA, Cologno M. (MI), Italy 
 
 
USAGE INSTRUCTIONS FOR HIGH-VISIBILITY REFLECTIVE GARMENTS (VEST) 
PERSONAL PROTECTION DEVICE (PPD) CERTIFIED PER: EN 471/1994   
CONSISTENT WITH:  DM 30.12 2003 
 

    CEN EN 471/1994 so UNI EN 471/1995              
 
USE:  The reflective garment must be worn and properly fastened whenever a user encounters an 
emergency situation in which increased visibility is advisable for the individual’s safety on the road  
(such as those described in article 162 of Italy’s Driving Code.)   
STORAGE RECOMMENDATIONS: According to  EN 471/1994 standards, the reflective garment should  
be kept in its original package and stored in a dry, cool place away from strong direct light, humidity and 
dust.  Impermeable garments must not be pierced. 
LAUNDERING INSTRUCTIONS: Machine washable in temperatures not exceeding 40° Celsius.  Iron  
with low heat, using a damp cloth between iron and garment. DO NOT BLEACH. DO NOT DRY CLEAN. 
LIFE: MAXIMUM 10 WASHINGS: The materials used in the construction of your Personal Protection 
Device (PPD) were tested to withstand 10 launderings following the instructions in the usage manual.   
After 10 correct washings a PPD that has neither been damaged nor has come into contact with 
irremovable or abrasive substances will maintain its fluorescence and reflective properties as mandated  
by regulation EN 471/1994. 
PERFORMANCE: With correct use and storage, this protective garment fulfils  EN 471/1994  
requirements. 
CERTIFICATIONS: CE granted by TUV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105  
Koln.   
Reg. No.: BP 60002409 0001 (Report 21100133 001) & AK 60004656 0001 (Report 21106604 001). 
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